
L AL A W A PA P A NA N
D

E
S

IG
N

La technique du bois

• acoustique
• systèmes de plafond
• caractéristiques de produits

LAWAPAN
SYSTÈME
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LAWAPAN: acoustique 
pour chaque pièce

LAWAPAN TUBE®: acoustique par tubes
Panneaux acoustiques sur mesure à base d’aggloméré plaqué à tubes, épaisseur 24 ou
31 mm. L’indice d’absorption acoustique dépend du nombre de tubes ouverts. Montage
sur lattis par collage et agrafage. LAWAPAN TUBE® est également disponible en version
coupe-feu. Les panneaux sont recouverts d’un revêtement polyacrylique UV.

Acoustique par perforations et rainurage
Réalisation acoustique au moyen de perforations régulières de 7 ou 9 mm de diamètre.
Intervalle de centre à centre entre perforations: de 16 ou 32 mm. Réalisation acoustique
rainurée possible en deux variantes. Les panneaux perforés et rainurés sont également
disponibles en versions coupe-feu. Les panneaux sont recouverts d’un revêtement
polyacrylique UV. Dimensions: carré, rectangulaire ou polymorphe. Matériau de base:
aggloméré, panneau de fibres MDF ou multiplex.
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fréquence       Hz

volume chambre de résonance: 196 m3

surface échantillon: 10,9 m2

hauteur: 0,3 m

measuré en  laboratoire

signal de bruit rose

largeur de bande: 1/3 octave

température: 15 °C

humidité relative : 65%

freq . 125     250    500      1k    2k        4k  Hz

1/3 okt. 0.26    0.21     0.21   0.27   0.49    0.81

1/3 okt. 0.27 0.19   0.22   0.31 0.63    0.55

1/3 okt. 0.19 0.19   0.22   0.38 0.83    0.27

1/1 okt. 0.24 0.20   0.22   0.32 0.65    0.54

NRC (ASTM - c423): 0.35

: 1/3 okt.

LAWAPAN TUBE 24/2
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LAWAPAN TUBE, type 24/2

Autres formes de acoustique sur demande.
BUREAU-CONSEIL PEUTZ & ASSOCIES B.V. rapport nr. A500-2 MESURE D’ABSORPTION sonore dans la chambre de résonance selon NEN-ISO 354:1985
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fréquence Hz

volume chambre de résonance: 196 m3

surface échantillon: 10,5 m2

hauteur: 0,3 m

mesuré en laboratoire

signal de bruit rose

largeur de bande: 1/3 octave

température: 15° C

humidité relative: 65%

freq. 125 250   500      1k    2k        4k  Hz

1/3 okt. 0.65 1.01   0.93   0.90    0.70   0.58

1/3 okt. 0.86 0.82   0.97   0.86 0.67    0.59

1/3 okt. 1.15 0.96   0.95   0.81 0.63    0.58

1/1 okt. 0.89 0.93   0,95   0.86 0.67    0.58

NRC (ASTM - c423): 0.85

: 1/3 okt.

LAWAPAN-SYSTÈME / MODULE

degré de perforation = 25 %

16

16
16

1616

9 mm 9 mm

16 mm

17
 m

m

50 mm laine minérale, 45 kg/m3  

Réalisation de la perforation ø 9, centre à centre 16 mm 

Autres formes de perforation sur demande.
BUREAU-CONSEIL PEUTZ & ASSOCIES B.V. rapport nr. A500-2 MESURE D’ABSORPTION sonore dans la chambre de résonance selon NEN-ISO 354:1985

Type 31/1

Type 24/2

Type 24/4

Panneau perforé

Panneau à rainures régulières

Panneau à rainures décalées
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LAWAPAN: possible partout et toujours 
Aucune utilisation du bois n’est aussi performante et économique que le
procédé de placage bois. Lambri utilise principalement les essences feuillues
originaires de régions où le reboisement est réalisé depuis la fin du 19ème
siècle.

LAWAPAN SYSTÈME ’coupe-feu’, poirier

LAWAPAN SYSTÈME ’perforé’, hêtre

LAWAPAN SYSTÈME ‘plat’, bouleau

LAWAPAN STANDARD ’coupe-feu’, hêtre
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